CPM Kaart   
ONDERDELENLIJST: 

D1,26 
= 
74LS04 
WEERSTANDEN: 
R1,2,12,14,15 
= 
10K 

D2 
=
74LS145 

R3,4,11,16,18 
=
1K 

D3 
=
7406 

R5-7,9,13 
=
220 

D4 
= 
74LS367 

R8 
=
2K2 

D5 
= 
Z80A PIO 

R10 
= 
39K 

D6 
=
74121 

D7 
= 
74LS393 
CONDENSATOREN: 

D8 
= 
74LSI53 

C1 
= 
33 PF 

D9 
= 
74LSI93 

C2 
= 
10 PF 

D10 
= 
74LSI95 

C3 
= 
68 PF 

D11 
= 
74LS74 

C4 
= 100 (F 

D12 
= 
74LSI23 

C5 
= 10   nF 

D13,22
=
74LS02 

C6 
= 10   (F 

D14-21
= 
4164-200 

C7-10,15-18.20 
= 10   nF 

D23 
= 
74LSI39 

C11-14,19 
= 100 nF 

D24 
= 
MD8877A 

C21 
= 100 (F

D25 
= 
74LS00 

D27 
= 
Z80A CPU 
CONNECTORS: 

D28 
= 
27128-450 

XI = 34 POLIG 

D29,30
= 
74LSI57 

X2 = 26 POLIG 

XTAL 16 MHz 

JUMPERS: L3.L6.L8 Voor de 27128 EPROM. L1 voor 80 tracks drive, L2 voor 40 tracks 

In plaats van de opgegeven LS-TTL IC's mag ook HCT CMOS gebruikt worden, 

Voor IC1 (k!ok oscillalor) mag geen HCT type gebruikt worden! 

Voor de opgegeven NMOS chips mogen uiteraard snellere types gebruikt worden. 
