De Schakelkaart

De kaart is een doorgemetaliseerde dubbelzijdig print met onderdelen opdruk.

De schakelkaart voegt een tiental 4K sockets toe aan de Atom.

8x een 4K socket op geheugenruimte #A000 - #AFFF

2x een 4K socket op geheugenruimte #E000 - #EFFF 


(in eerste aanleg, om te bouwen naar #1000 - #1FFF)
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[image: image1.emf]IC 20, 22, 24, 26 komen in de socket op de kaart.

IC 21, 23, 25, 27 worden hierop piggybacked 

IC 20   
A000 
blok 1

IC 22   
1000 
blok 0

IC 24   
A000 
blok 0

IC 26
1000
blok 1

De aansluitpunten voor de Chip-enable (pin 18)

van deze IC’s bevinden zich tussen IC12 en IC13

IC 21
punt 1
A800 
blok 0

IC 23
punt 2
1800
blok 1

IC 25
punt 3
A800
blok 1

IC 27
punt 4
1800
blok 0

Verder komen IC’s 14 – 19 overeen met:

IC 16 
Axxx
blok 2

IC 17
Axxx
blok 3

IC 18
Axxx
blok 4

IC 19
Axxx
blok 5

IC 14
Axxx
blok 6

IC 15
Axxx
blok 7 

In bovenstaande is ervan uitgegaan dat de punten A.B,E bij de 74LS154 op deze adressen zijn ingesteld.

De jumper dient om een datalijn door te geven aan de 74LS47.

Ten behoeve van de Cmos geheugens bevat de kaart een battery backup schakeling en een Write Protect schakeling.

De kaart verlangt dat de adressen #Axxx en #Exxx ‘buiten de bus’ waardoor de kaart aansluitbaar wordt ‘aan de bus’ en kan dan zowel binnen als buiten Atomkast worden aangesloten. De kaart zelf is geheel gebufferd voor alle adres en datalijnen. De databus is geklokt. Voor schakeldoeleinden wordt ook het adres #BFFF buiten de buffer gebracht waardoor de kaart softwarematig te bedienen is.
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Daktuintje ombouw IC23 Moeder-Board
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De kaart kan zowel in de kast als in een 19 inch rack buiten de kast worden geplaatst. De kaart wordt in de kast gemonteerd op de derde connectorrij vanaf de achterkant van de Atom printplaat gerekend. Op dit moederboard wordt dan een 64 polige female connector gesoldeerd. Op de soldeerzijde van de Schakelkaart soldeert u een 64 polige male connector met één rij. Indien al een 16K geheugen kaart aanwezig is dan monteert u op die 16K kaart een rechte enkelrijige male connector op de onderdelenzijde en op de schakelkaart aan de soldeerzijde een rechte 64 polige female connector. Als u de Schakelkaart in een rack monteert dan moet op de onderdelenzijde een 64 polige haakse connector met twee rijen worden gesoldeerd. De verbinding tussen de betreffende connectorrijen moet worden verbroken. Het is zinvol de bus aansluitingen (PL 6/7) en die op de connectoren van tevoren goed te controleren.

TABEL onderdelen

IC’s

weerstanden
condensatoren

IC 1-3 
74LS244  
R1-23     33 
KOhm
C1 
33 
(F  
tantaal

IC 2
74LS245
R24 
680 
Ohm
C2-4
15 
(F  
tantaal


IC 4
74LS14
R25  
  33 
KOhm
C5-9
100
nF  


IC 5
74LS138
R26  
470
Ohm
C10
15 
(F  
tantaal

IC 6
74LS273
R27
  56 
Ohm
C11
100 
nF  


IC 7
74LS154
R28
220
Ohm

IC 8
74LS133
R29
    1
KOhm
z
Transistor (T)

IC 9
74LS10
R30  
  15
KOhm
z
BC547B

IC 10
74LS32
R31-32   33
KOhm
z


IC 11
74LS47 




Diodes


IC 12-13
CD4556B 




D1 OA95

IC 14-19 
2532




D2 rode Led
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6116,2016 




D3 1N4001

De kaart bevat een 16 pins reserve voetje waarin een 74LS47 kan worden geplaatst voor het aansluiten van een 7 segment display. Dit opent de mogelijkheid om te controleren welke socket is ingeschakeld.

Aansluitgegevens cijfer display







